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Verzahnungspriifgerate mit Plananschlag
Messung des Zweikugelmales statisch und dynamisch

x ¥ x

*
, pure
, perfection

N FRENCO



Messen mit Plananschlag

Verzahnungspriifgerate der Typen VP
besitzen einen Plananschlag. Somit ent-
fallt die Suche nach einem Umkehrpunkt.

Priflinge mit benutzbarer Planflache wer-
den auf den Tisch aufgelegt und die Mes-
sung erfolgt rechtwinklig zur
Verzahnungsachse.

Die Messstelzen der Gerate VPO und VPE
sind dreh- und verschiebbar. Damit sind
sie universell fur Innen- und Aulenver-
zahnungen mit kleinen und grofRen d:b <5
Durchmessern einsetzbar. Das VPOS ist eJ 1o

fir auenverzahnte Wellen geeignet.

Um prazise Messergebnisse erzielen zu
kénnen, ist ein Einstellring oder —dorn
erforderlich.

Eigenschaften:

Der Einfluss des Werkers auf das Messergebnis wird minimiert.

Die Messung erfolgt immer rechtwinklig zur Werkstiickachse.
Verschiedene Verzahnungsdurchmesser, -gréRen, -arten sind messbar.
Schragverzahnungen (auch mit ungerader Zahnezahl) sind messbar.
Verschlei® der Messeinsatze durch Kalibrierung mit Einstellmeister




Produktlibersicht

_—E_ Teilkreisdurchmesser

AulRRenverzahnungen bis 60 mm (100
mm) mit langem Nutenstein
VPO Innenverzahnungen von 18 mm
bis 90 mm (120 mm)
Aullenverzahnungen bis 200 mm
VPE Innenverzahnungen von 18 mm bis
220 mm
Fir Wellen mit AuBenverzahnung bis
VPOS 260 mm
Messwert- Feinzeiger
anzeige
Digitale Datenverarbeitung
radiale Ein Paar gegeniiberliegend
Messpunkte flr innen bzw. auBen
. statisch
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Messebenen
dynamisch
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Verzahnungspriifgerat VPO

Messwertanzeige radiale Messpunkte Axiale
Messebenen
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Das VPO ist ein einfaches Priifgerat zur Ermittlung des Technische Daten VPO
diametralen ZweikugelmalRes in einer bestimmten Mess-

s & ) . . AuRenverzahnungen bis 60 mm Teilkreis@ (100
ebene. Es ist innerhalb weniger Minuten umristbar und ] N .
fir die schnelle Auswertung kleiner Teile bis ca. 120 mm mm m'E angem" LTS,

Werkstlick ragt Gber

Teilkreisdurchmesser bestens geeignet. .
Auflageplatte hinaus)

Die Messeinsatze sind jeweils auf einem beweglichen und 18 mm bis 90 mm (120mm)
einem festen Schlitten montiert. Mit dem Hebel auf der Teilkreis@

Frontseite wird der beyvegllche Schlitten zum Werkstuck- Messkraft stufenlos bis 10 N

wechsel vom Werkstiick abgehoben. Zur Anzeige der
Messergebnisse kann sowohl eine Messuhr, als auch ein
Messtaster verwendet werden. Gewicht 3,3 kg

Innenverzahnungen

Abmessungen (o. Stelzen)  185x180x58 mm

Verzahnungsprufgerat VPE

Messwertanzeige radiale Messpunkte Axiale
Messebenen
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Verzahnungsprifgerat VPE
Das VPE ist ein Priifgerat zur Bestimmung des
diametralen ZweikugelmaR in beliebig vielen
Messebenen. Es ist innerhalb weniger Minuten
umristbar. Hauptanwendungsbereich ist die
schnelle Auswertung von Teilen bis ca. 220 mm Innenverzahnungen

Aullenverzahnungen bis 200 mm Teilkreis-@
18 mm bis 220 mm

Teilkreisdurchmesser. Teilkreis-@
Vertikalhub 30 mm
Messkraft stufenlos bis 10 N
Abmessungen (o. Stelzen) 340x210x118 mm
Gewicht 11 kg




Verzahnungspriifgerat VPOS

: Das VPOS-Gerat dient der flexiblen Zweiku-
gelmaBerfassung von groBen Werkstiicken
und verzahnten Wellen.
@ |

Um neben Prazision und Genauigkeit einem
— ganzheitlichen Anspruch gerecht zu werden,
o
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wurde groBer Wert auf Funktionalitat, Optik
und eine leichte Bedienbarkeit gelegt. Das
Positionieren der Stelzen erfolgt pneuma-
tisch, wobei die Zustellung mechanisch
gedampft ist. Zur Sicherheit kann das Gerat
mit Zweihandbedienung ausgefiihrt wer-
den. Die Messkraft kann mit einem Hand-
hebel schnell und einfach dem
Werkstlickgewicht angepasst werden.

Grundsatzlich ist das VPOS ein sehr leicht
bedienbares und stabiles Tischgerat fiir den
EEErTrriErEREEaEE R Ty Werkstatteinsatz.
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Verzahnungsprifgerat VPOS fur verzahnte Wellen

Technische Daten

AuRenverzahnungen Kugelmal: 75 -260 mm

Max. Wellendurchmesser bis 60 mm (in Standardausfiihrung)
Max. Wellenabsatzlange bis 108 mm (verlangerbar)
Messkraft stufenlos bis 15 N

Abmessungen (o. Stelzen) 340x210x118 mm

Gewicht 25 kg

Handhebel zum

stufenlosen Einstel-
! len der Messkraft
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Zubehor VP-Gerate

Stelzen 35 mm fiir Messkugeleinsatze M2,5 oder
M4,0 oder fir Mahr-Einsatze

—
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Stelzen 60 mm fiir Messkugeleinsatze M2,5 oder —_—
M4,0 oder fur Mahr-Einsatze —
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Stelzen 35 mm flr Messrolleneinsatze

Stelzen 60 mm fiir Messkugeleinsdtze

Messkugeleinsatze HM 1 um -weise abgestuft, mit e _
M2,5 (von &1-7 mm) oder M4 Anschlussgewinde(ab 2?
&7 mm) '
Messrolleneinsatze, auf dreh- und kippbare Halter ;
aufgelotet. —
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Anschlagprismen zum leichteren Einlegen des Werk-
stiickes e ee—

FRENCO- Feinzeiger mit verschobenem Nullpunkt fiir
Verzahnungstoleranzen ideal

Messtaster mit Heidenhainanzeige

Einstelldorne und Einstellringe

Zentrieraufnahme

Einstellmeister flir Messhohe
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Pure Perfection. Seit 1978.

Erfahrung, Kompetenz und Innovation in der Verzahnungsmesstechnik.

Unsere Produkte:

Verzahnungslehren | Lehrzahnrader | Meister | Normale |
Zweikugelmalprifgerate | Einflankenwalzprifgerate |
Zweiflankenwalzprifgerate | Universelle Messgerate |
Zahnstangenmessgerate | Walzscangerate | Software

Unsere Dienstleistungen:

DAKKS Kalibrierungen | Verzahnungsmessung im Lohn |
Verzahnungsherstellung im Lohn | Schulungen | Service |
Beratung und Berechnung

Tel: +49 (0) 918795220

FRENCO GmbH R
Verzahnungstechnik ¢ Messtechnik puref .
Jakob-Baier-Str. 3 o D - 90518 Altdorf . perrection
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